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Pourquoi choisir Daitem ?

ANS

L’HISTOIRE
D’UN AVENIR

Inventeur de l’alarme sans fil (1977) 

et plus d’un million d’installations

La sécurité, notre cœur 

de métier

Protection globale (intrusion, incendie, agression) 

• Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d’art,

biens sensibles...

• Professionnels : sites industriels, musées, sites

agricoles, commerces...

• Configurations mobiles et éphémères :

bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...

Protocole breveté antibrouillage 

Très longue portée à double bande 

de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz

Produits contrôlés et garantis 

pour une durée de vie inégalée

Les plus hauts niveaux de certification

• NF&A2P Cyber* : qualité et fiabilité

des produits contre les cyber attaques

• APSAD : centre de télésurveillance agréée

Des technologies certifiées

et garanties

Membre de la French Tech 

Un engagement fort en faveur de l'innovation 

et de l’excellence technologique française

Autonomie 5 ans, jusqu’à 10 ans constatée 

sur certains produits en conditions réelles 

d’utilisation

7jr/24h
100% autonome du réseau électrique

et internet

A la pointe 

de la fiabilité

Très haute autoprotection 

• Antibrouillage radio

• Anti-sabotage mécanique

• Antifraude magnétique

• Cyber protection

Dissuasion extérieure optimale 

jusqu’à 142 dB** !

La sirène extérieure la plus puissante du 

marché, avec une porté radio réelle en 

extérieur de 3,2 km

P3

Télésurveillance

Raccordement possible au centre 

de télésurveillance Atral Service

professionnel ultra sécurisé

Nos services

Gestion par l'application Daitem Secure

et Daitem Capture

Origine France Garantie* 

Produits conçus, fabriqués et assemblés 

en France (Grenoble, Annecy)

Industriel 4.0 responsable 

Nos principaux fournisseurs sont situés 

à moins de 200 km de nos usines

Un fabricant local

et responsable

* voir les produits certifiés sur www.daitem.fr

** jusqu’à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel 

normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Centrales et contrôles

Centrale-sirène évolutive 

-  2 groupes / 20 détecteurs, 

livrée avec face avant blanche

BATLI22 BH322AF 950 €

-  4 groupes / 40 détecteurs,

livrée avec face avant blanche

BATLI22 BH344AF 1 200 €

- 8 groupes / 80 détecteurs BATLI22 SH380AF 1 500 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

SH802AX :  carte SITE, permet de sauvegarder les paramètres produits  

et système ainsi que les messages vocaux personnalisés  

des détecteurs

SH803AX : carte d’extension centrale 1 entrée et 2 sorties filaires

SH502AX : Module de transmission Ethernet/GSM

SH503AX : Module de transmission RTC / Ethernet / GSM

SH505AX : module de transmission Ethernet/GSM 4G

Face avant pour centrale BH322AF et BH344AF

- ardoise BH805AX 19 €

- polaire BH806AX 19 €

- wengé BH807AX 19 €

Interface de configuration radio pour TwinLoad
®

SH801AX 299 €

Télécommande à retour d’information

- 2 fonctions BATLI08 SH602AX 83 €

- 4 fonctions BATLI08 SJ604AX* 104 €

- 4 fonctions BATLI08 BJ604AX 112 €

- 8 fonctions BATLI08 SJ608AX 123 €

Télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique CR2450 SH808AX 118 €

Clavier de commande à retour d’information RXU02X SH630AX 387 €

Clavier vocal

- avec lecteur de badge et détecteur d’approche RXU02X SH640AX 471 €

-  extérieur avec lecteur de badge et détecteur d’approche RXU02X SH650AX 492 €

-  avec lecteur de badge et détecteur d’approche,  

face avant personnalisable

RXU02X BH640AX 429 €

Face avant pour clavier vocal BH640AX

- titane BH800AX 19 €

- ardoise BH801AX 19 €

- polaire BH802AX 19 €

- wengé BH803AX 19 €

- blanche BH808AX 19 €

Alarme anti-intrusion e-Sens

BH322AF BH344AF

SH380AF

BH805AX BH806AX

BH807AX SH801AX

SH602AX SJ604AX*

BJ604AX SJ608AX

SH808AX SH630AX

SH640AX SH650AX

BH640AX BH800AX

BH801AX BH802AX

BH803AX BH808AX

* Livré avec la coque de protection SJ801AX
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Médaillon d’appel d’urgence Soudée SH601AF 177 €

Bouton d’appel d’urgence BATLI40 SH605AX** 135 €

Dissuasion

Sirène

- intérieure BATLI22 SH401AX 387 €

- intérieure avec synthèse vocale BATLI22 SH402AX 419 €

- flash extérieure BATLI22 SH421AX 503 €

- flash extérieure avec synthèse vocale BATLI22 SH424AX 524 €

Protection intérieure

Détecteur de mouvement

- bi-technologie BATLI26 121-21X 383 €

- volumétrique environnement difficile BATLI26 141-21X 362 €

- linéaire environnement difficile BATLI26 142-21X 362 €

- compact BATLI38 181-21F 299 €

- compact couloir BATLI38 182-21X 299 €

- compact rideau BATLI38 183-21X 299 €

- compact spécial animaux domestiques BATLI38 186-21X 305 €

- à capture d’images BATLI30 SH195AX 368 €

- à capture d’images spécial animaux BATLI30 SH196AX 368 €

Détecteur de bris de vitre audiosonique BATLI38 260-21X 347 €

Détecteur triple technologie blanc pour fenêtre BATLI31 SH203AX 289 €

Détecteur triple technologie anthracite pour fenêtre BATLI31 SH204AX 289 €

Détecteur d’ouverture

- miniature blanc (RAL 9010) CR2032 SH275AX 116 €

- miniature anthracite (RAL 7021) CR2032 SH276AX 121 €

- miniature brun (RAL 8017) CR2032 SH277AX 121 €

- compact blanc (RAL 9010) BATLI40 SH278AX 131 €

- compact anthracite (RAL 7021) BATLI40 SH279AX 137 €

- compact brun (RAL 8017) BATLI40 SH280AX 137 €

Accessoires pour détecteurs d’ouverture

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH275AX RXA15X 19 €

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH276AX RXA16X 19 €

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH277AX RXA17X 19 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH278AX RXA21X 29 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH279AX RXA22X 29 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH280AX RXA23X 29 €

121-21X 141-21X 

142-21X

181-21F

à 186-21X

SH195AX

SH196AX

260-21X

SH203AX 

SH204AX

SH275AX, SH276AX

SH277AX

SH278AX, SH278AX

SH280AX

RXA15X, RXA16X 

RXA17X

SH605AXSH601AF

DISPO COURANT 2024

** Disponible 2
eme

 trimestre 2024

*** poignée non fournie

***
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Détecteur multicontact compact

- blanc (RAL 9010) BATLI31 SH281AX 158 €

- anthracite (RAL 7021) BATLI31 SH282AX 163 €

- brun (RAL 8017) BATLI31 SH283AX 163 €

Détecteur d’ouverture et de choc

- blanc (RAL 9010) BATLI31 SH285AX* 178 €

- anthracite (RAL 7021) BATLI31 SH286AX* 183 €

- brun (RAL 8017) BATLI31 SH287AX* 183 €

Protection extérieure

Détecteur de mouvement extérieur antimasque

- rideau spécial animaux 2 x 12 m BATLI05 SH145AX 593 €

- spécial animaux 85° - 12 m BATLI05 SH146AX 614 €

- rideau spécial animaux 5 m BATLI26 SH148AX 399 €

- spécial animaux à capture d’images 90° - 15 m RXU15X SH156AX 620 €

- spécial animaux 90° - 15 m RXU15X SH158AX 515 €

Barrière périmétrique infrarouge 2 faisceaux

- 30 m sans radio MPU01X SH100AX 725 €

- 60 m sans radio MPU01X SH101AX 809 €

- 30 m avec radio MPU01X SH102AX 861 €

- 60 m avec radio MPU01X SH103AX 950 €

Transmission
Module de transmission Ethernet/GSM RXU03X SH502AX 299 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance 

via Ethernet ou utilisation  

de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.

900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

Module de transmission RTC/Ethernet/GSM RXU03X SH503AX 449 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance 

via Ethernet ou utilisation  

de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

851-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.

856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / RJ45.

857-99X : carte SIM GPRS Atral Services

RXA29X : carte SIM M2M POLICLEM

900-99X : filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

RXA07X : antenne externe GSM / GPRS adhésive blanche.

SH502AX 

SH503AX 

SH505AX

SH145AX SH146AX

SH148AX SH156AX

SH158AX SH100AX

à SH103AX

SH281AX, SH282AX 

SH283AX

* Disponible 2
eme

 trimestre 2024

SH285AX, SH286AX 

SH287AX

DISPO COURANT 2024

DISPO COURANT 2024

DISPO COURANT 2024

6



Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Module de transmission Ethernet/GSM 4G SH505AX* 599 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X : alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, Indispensable si 

raccordement en Ethernet

RXU14X : Câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X : câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5e longueur de 

5 m.

857-99X : carte SIM GPRS Atral Services

RXA29X : carte SIM M2M POLICLEM

900-99X : filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA24X : antenne adhésive noire GSM 4G

Boîtier pour transmission téléphonique BH519AX 247 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

SH502AX : Module de transmission Ethernet/GSM

SH503AX : Module de transmission RTC / Ethernet / GSM

SH505AX : module de transmission Ethernet/GSM 4G 

RXA03X : antenne externe GSM/GPRS adhésive noire.

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC. Indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commandes à distance 

via Ethernet ou utilisation de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

BATLI22 :  pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l’alimentation secteur RXU01X n’est 

pas requise.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

851-99X :  cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.

856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / RJ45.

857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.

900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

Émission

Émetteur universel (voir contacts et capteurs 

en rubrique Accessoires)

BATLI26 221-21X 231 €

 Émetteur universel extérieur (voir sondes techniques, 

contacts et capteurs en rubrique Accessoires)

BATLI26 230-21X 294 €

Réception

Récepteur extérieur

- 230 V / 230 V 712-21X 167 €

- 230 V / contact sec 713-21X 167 €

- 12-30 V / contact sec 714-21X 167 €

Récepteur de commande et d’interface MPU01X SH710AX 356 €

Relais

Relais radio MPU01X SH701AX 314 €

221-21X 230-21X

712-21X 

à 714-21X

SH701AX  

SH710AX

BH519AX

* Disponible 2
eme

 trimestre 2024

DISPO COURANT 2024
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Caméras
Caméra Pan&Tilt intérieure Wi-Fi 2MP, H265, IR 10m, support 

MicroSD. Micro et haut-parleur intégrés.

SV131CX 278 € 

Caméra Mini-Dôme à focale fixe, 4MP, H265, IR 30m, 

IP67, IK10, PoE

SV132DX 170 €

Caméra dôme à face plate varifocale, 4MP, H265, 

IR 40m, support MicroSD, IP67

SV133DX 305 € 

Caméra dôme varifocale

- 4MP, H265, IR 40m, support MicroSD, IP67, IK10, PoE SV134DX 304 € 

- 8MP, H265, IR 40m, support MicroSD, IP67, IK10, PoE SV145DX 440 € 

Caméra tube varifocale

- 4MP, H265, IR 60m, support MicroSD, IP67, PoE SV136BX 327 € 

- 8MP, H265, IR 60m, support MicroSD, IP67, PoE SV147BX 440 € 

Dôme motorisée PTZ, zoom optique x25, 2Mp, H265, 

IR 150m, IP66, PoE

SV190ZX
 (1)

918 € 

Caméra tube varifocale x12, IR 150m, 2MP, H265, IP67, IK10, 

PoE, ePoE

SV191BX
 (1)

607 € 

Enregistreurs et écran

Enregistreur

-  4 caméras PoE IP, HDD 1 To, H265, 1 sortie HDMI

et VGA, Garantie 2 ans

SV324NX 468 € 

-  8 caméras PoE IP, HDD 4 To, 4k et H265, 1 sortie HDMI

et VGA, Garantie 2 ans

SV325NX 965 € 

-  32 caméras IP, HDD 6 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA,

Garantie 2 ans

SV326NX 965 € 

Moniteur LED 21,5” Full HD ultra fin. Résolution  

de 1920 x 1080 points.

Ses trois types d’entrées vidéos lui assurent une 

compatibilité avec les cartes graphiques ou notebooks 

les plus récents et évolués.

Il est équipé de deux haut-parleurs stéréos internes.

SV810AX 275 € 

SV131CX

SV132DX SV133DX

SV134DX SV145DX

SV136BX SV147BX

SV190ZX SV191BX

SV324NX

SV325NX

SV326NX

SV810AX

Vidéoprotections
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Équipements réseaux
Modem CPL avec injecteur PoE  

(câble RJ45 de 1,1 m et CD d’installation fournis)

SV800AF 190 € 

Injecteur PoE (802.3af) et Hi-PoE (802.3at), 1 port SV803AX 109 € 

Switch

- 4 Ports PoE, 60W max, 2 ports de liaison FE SV812AX 91 €

- 8 Ports PoE, 96W max, 1 port de liaison GE, ePoE SV813AX 183 €

- 16 Ports PoE, 240W max, 2 ports de liaison GE, ePoE SV814AX 457 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45, Catégorie UTP 5
e
 - 

longueur 5 m

830-99X 19 €

Accessoires caméras

Socle d’installation étanche

-  pour mini-dôme SV132DX. Hauteur : 34 mm SV820AX 22 €

-  pour dôme SV133DX, SV134DX et SV135DX.

Hauteur : 34.2 mm

SV821AX 22 €

-  pour caméra SV136BX et SV137BX. Hauteur : 34.1 mm SV823AX 22 €

-  pour dômes SV133DX, TPC-DF1241 et TPC-BF1241, caméra

SV130CX, SV136BX et SV137BX. 

Hauteur : 41 mm

SV833AX 24 €

-  pour caméra SV191BX. Hauteur : 55 mm SV824AX 37 €

Support d’installation murale étanche pour dômes SV132DX, 

SV133DX, SV134DX, SV135DX et TPC-DF1241

SV825AX 22 €

Accessoire d’encastrement au plafond pour dômes 

SV134DX et SV135DX

SV827AX 26 €

Système de fixation sur mât

- pour caméra SV136BX et SV137BX (Ø 80 à 150 mm) SV828AX 35 €

-  pour SV130CX, SV132DX, SV133DX, SV134DX,

SV135DX et SV191BX et dôme TPC-BF1241

SV829AX 26 €

Support de fixation d’angle pour SV132DX, SV134DX, 

SV135DX, SV136BX, SV137BX

SV830AX 31 €

Onduleurs

Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX 294 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX 431 €

SV800AF SV803AX

SV812AX SV813AX

SV814AX

830-99X

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200W
SV820AX SV821AX

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

SV823AX SV833AX

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain ShadeSV824AX SV825AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200W

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

SV827AX SV828AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

SV829AX SV830AX

SV806AX  

et SV807AX
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Détecteur 10 ans d’autonomie*

-  de fumée radio interconnectable Pile soudée SH150AX 126 €

-  de fumée radio TwinBand
®
 NFDAAF Pile soudée SH154AX 173 €

- de chaleur radio TwinBand
®

Pile soudée SH155AX 173 €

Couverture anti-feu SE8A03F 47 €

Lot d’extincteurs

- 6 extincteurs à poudre 1 kg LOTSE8A01F 221 €

- 4 extincteurs à eau additivée 2 kg LOTSE8A02F 263 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 -  

Catégorie UTP 5E - longueur 5 m

830-99X 20 €

Cordon de liaison téléphonique

- RJ11 / Prise gigogne T 851-99X 27 €

- Gigogne RJ45 856-99X 27 €

Carte SIM GPRS Daitem Services 857-99X 2 €

Filtre maître ADSL 900-99X 60 €

Capteur volet roulant 940-21X 137 €

Capteur de bris de vitre piezo-électrique

- brun D8919 42 €

- blanc D8920 42 €

Contact d’ouverture

- grand espacement D8921 79 €

- de sol D8922 69 €

- en saillie ou encastrable à fil D8923 32 €

- en saillie à vis blanc D8924 20 €

Tapis contact étanche

 - 43 x 58 cm D8925 305 €

-  15 x 58 cm D8926 231 €

Contact d’ouverture en saillie ou encastrable à fil autoprotégé

- blanc D8931 32 €

- brun D8932 32 €

851-99X 857-99X

900-99X 940-21X

D8925 D8926

D8919 D8920

D8921 D8922

D8923 D8924

LOTSE8A01F

LOTSE8A02F

830-99X

SH150AX 

SH154AX  

à SH155AX

SE8A03F

Détection incendie

Accessoires

D8931 D8932
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Élément poteau de 50 cm (fixation des barrières infrarouge 

SH100AX à SH103AX)

MJM28X 27 €

Élément de fixation au sol pour poteau MJM28X MJM31X 95 €

Cordon pour médaillon d’appel d’urgence RXA01X 24 €

Clip pour médaillon d’appel d’urgence RXA02X 20 €

Antenne GSM / GPRS adhésive noire câble 3m RXA03X 48 €

Antenne GSM / GPRS adhésive blanche câble 3m RXA07X 48 €

Antenne adhésive noire GSM 4G RXA24X 49 €

Câble connecteur coudé MCX/SMA pour antenne RXA27X 

et RXA28X
RXA26X 30 €

Antenne haute perf GSM/GPRS avec support mural câble 3m RXA27X 57 €

Antenne haute perf GSM/GPRS avec support mural câble 10m RXA28X 78 €

Câble EBDS faibles pertes longueur 20 mètres avec 

connecteurs SMA
RXA29X 194 €

Capteur pour baies coulissantes RXA12X 49 €

Pile + membrane en silicone pour télécommande 2 touches  

avec fonction arrêt automatique

RXA13X 18 €

Caches d’occultation et mousse d’étancheité pour  

détecteurs extérieurs SH156AX et SH158AX (jeu de rechange)

RXA14X 26 €

Carte mémoire micro-SD pour détecteur à capture d’images RXE00X 23 €

Accessoires de montage pour pilier et surface irrégulière  

des détecteurs extérieurs SH156AX et SH158AX

RXE04X 22 €

Câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X RXU14X 24 €

Carte SITE multilingue

Permet de sauvegarder les paramètres produits et système  

ainsi que les messages vocaux personnalisés des détecteurs

SH802AX 60 €

Carte d’extension 1 entrée / 2 sorties SH803AX 35 €

Badge de proximité SH804AX 18 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX 142 €

Tournevis pour ouverture produits (centrale, transmetteur et sirène) SH807AX 11 €

Carte relais 2 sorties contact sec pour clavier extérieur SH650AX SH810AX 47 €

Sachet accessoires de remplacement pour clavier vocal extérieur SH650AX 

(plaque décorative, porte-étiquette, et membrane  

des touches)

SH811AX 34 €

Sachet accessoires de remplacement pour détecteurs extérieurs SH156AX 

et SH158AX

SH812AX 95 €

Coque de protection pour télécommande 2, 4 et 8 fonctions SJ801AX 12 €

MJM28X MJM31X

RXA01X RXA02X

RXA03X RXA12X

	

	
	

	

RXA14X RXE00X

RXU14X SH802AX

SH803AX SH804AX

SH807AX

SH810AX SH811AX

SH812AX SJ801AX

RXA07X RXA24X

RXA27XRXA26X

RXA28X
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MHF01X DB601

SH804AX SC201AF

SC101AF SC100AF

MHF02X DB721

SH804AX SC200AF

SC101AF SC100AF

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Ensembles interphone

Ensemble platine 1 logement/coffret lithium

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X

avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX

- 1 coffret technique pile lithium SC201AF

- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC900AF 801 €

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X

avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX

- 1 coffret technique pile lithium SC201AF

- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC902AF 790 €

Ensemble platine clavier 1 logement/coffret secteur

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X 

avec blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX

- 1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)

- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC901AF 820 €

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X

avec blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX

- 1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)

- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC903AF 833 €

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Sonde technique (prévoir l’émetteur universel 230-21X)

- coupure secteur SONCS 59 €

- hors gel SONHG 42 €

- inondation SONIN 35 €

- panne congélateur SONPC 35 €

Onduleurs
Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX 294 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX 431 €

SV806AX  

et SV807AX

SONPC

Interphonie

SONCS SONHG

SONIN

12



MHF01X MHF03X

MHF04X

SC100AF SC101AF

SC200AF SC201AF

MHF02X MHF05X

MHF06X

DB601 DB602

DB721 DB722

SA706AX SA707AX

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Poste intérieur

Poste intérieur interphone avec base

- secteur MHU01X + 

MTU01X

SC100AF 265  €

- pile lithium BATLi23 + 

MTU01X

SC101AF 302 €

Coffret technique

Coffret technique

- alimentation secteur 908-21X SC200AF 332 €

- alimentation pile lithium MPU01X/ 

908-21X

SC201AF 407 €

Platine de rue

Platines de rue lecteur de badge rétroéclairée

- jour/nuit, 2 boutons d’appel (nécessite un blindage, non fourni) MHF01X 144 €

- 1 bouton d’appel MHF03X 106 €

- 2 boutons d’appel MHF04X 135 €

Platine de rue à clavier et lecteur de badge rétroéclairée

-  jour/nuit, 2 boutons d’appel  

(nécessite un blindage, non fourni)

MHF02X 156 €

- 1 bouton d’appel MHF05X 127 €

- 2 boutons d’appel MHF06X 151 €

Module blindé

Blindage pour platine de rue

- lecteur de badge 1 logement DB601 106 €

- lecteur de badge 2 logements DB602 106 €

- à clavier et lecteur de badge 1 logement DB721 184 €

- à clavier et lecteur de badge 2 logements DB722 184 €

Récepteur

Récepteur extérieur retour d’état

- 230 V / contact sec SA706AX 172 €

- 12-24 V / contact sec SA707AX 172 €
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Accessoires et pièces détachées  

Contact d’ouverture grand espacement D8921 79 €

Plaque support platine à clavier PLATE-A 165 €

Fixation orientable panneau solaire MJM27X 75 €

Élément de fixation mural pour panneau solaire MJM32X 28 €

Base poste intérieur combiné pile SC500AX 59 €

Base poste intérieur combiné secteur SC501AX 22 €

Clip porte-ceinture combiné interphone SC800AX 13 €

Clapet combiné interphone SC801AX 13 €

Badge de proximité SH804AX 17 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX 137 €

SC500AX SC501AX

SC800AX SC801AX

SH804AX

D8921 PLATE-A

MJM27X MJM32X
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Batterie secondaire 3,6 V 908-21X 21 €

Alimentation secteur 230 V / 4-6 V DC (pour 474-29X et 476-29X) 910-21X 23 €

Transformateur d’alimentation 230 - 12 V - 18 VA A7901 54 €

Pile lithium chlorure de thionyle

- (3,6 V - 5 Ah) BATLI01 28 €

- (7,2 V - 13 Ah) BATLI02 62 €

- (3,6 V - 2 Ah) BATLI04 18 €

- (3,6 V – 4 Ah) BATLI05 23 €

- (7,2 V - 5 Ah) BATLI06 45 €

Pile lithium 6 V BATLI03 20 €

Pile alcaline 9 V (lot de 10) MN1604 21 €

Pile bouton

- 3 V type 2016 BATLI07 8 €

- 3 V type 2430 BATLI08 9 €

- 3 V type 2032 BATLI09 9 €

Bloc lithium

- 2 x (3,6 V – 13 Ah) BATLI22 58 €

- 3,6 V - 4 Ah BATLI26 34 €

- 4,5 V - 3 Ah BATLI30 21 €

- 3 V - 1 Ah BATLI31 18 €

- 3 V - 2,4 Ah BATLI38 23 €

- 3 V - 620 mAh BATLI40 11 €

- 2 x (3,6 V – 17 Ah) MPU01X
(1)

65 €

Bloc transformateur pour poste intérieur secteur MHU01X 32 €

Panneau solaire 8 W (MJM27X à commander séparément) MJU01X 144 €

Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh) pour combiné MTU01X 21 €

Pile + membrane en silicone pour télécommande 2 touches 

avec fonction arrêt automatique
RXA13X 19 €

Alimentation secteur 230 V AC / 4,5 V DC (indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance  

via Ethernet ou utilisation de TwinLoad
®
 à distance)

RXU01X 41 €

Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah)

(pour claviers SH630AX, SH640AX et BH640AX)
RXU02X 35 €

Batterie secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah

(pour transmetteurs et modules de transmission)
RXU03X 23 €

Bloc lithium (3 V - 3 Ah) RXU15X 26 €

908-21X

A7901

BATLI22 BATLI26

BATLI30 BATLI31

BATLI38

MPU01X MHU01X

MJU01X MTU01X

BATLI01 BATLI02

BATLI04 BATLI05

BATLI06 BATLI03

MN1604

BATLI07

à BATLI09

RXU02X RXU03X

Alimentations

(1) BATLI23 remplacée par MPU01X
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Sites résidentiels

Contrats de télésurveillance

(1)  Les tarifs sont mentionnés avec TVA au taux actuel de 20 %. Les taux de TVA étant soumis à la situation en vigueur le tarif des prestations peut être actualisé.

(2) Sous réserve de couverture du secteur dans lequel se situe le site à protéger par une société d’intervention référencée par Atral Services.

(3) Rendez-vous pour remise des moyens d’accès après la 1er visite de reconnaissance des lieux : 80 € / unité

(4) Voir Avertissement et article 4-2.

(5) A défaut de RIB et mandat de prélèvement complété à réception du contrat, le mode de règlement par virement sera appliqué.

Prestations de base Tarif TTC
(1)

Gestion 

des alarmes 

de sécurité 

prioritaires

Alarme intrusion

à partir de

20 € /mois 

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

Alarme autoprotection 

Détection de fumée

Alerte silencieuse et alerte

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression sur intrusion

Gestion des absences 

de test cyclique
Echec du test de liaison entre le centre de télésurveillance et le site abonné

Gestion des défauts 

techniques

Batterie/pile basse

Surveillance des liaisons radios

Gestion des alarmes 

techniques

Sonde technique (gel, chaleur, inondation…)

Coupure de secteur

Gestion 

des éjections
Gestion des issues restées ouvertes

Levée de doute
Levée de doute via détecteurs images ou via caméras

Levée de doute par écoute et interpellation si programmée (hors GPRS)

Services en ligne

Accès espace abonné Consultweb

Guide de la télésurveillance accessible dans l’espace Consultweb

Prestations supplémentaires

Option GPRS pour liaison principale ou secondaire (cochez si option choisie)

Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus) 7,90 €/mois

Abonnement au centre d’intervention 
(2)

 (cochez obligatoirement l’une des 3 cases ci-dessous)

Comprend :

- première visite de reconnaissance des lieux (si souhaitée par l’abonné) 
(3)

- conservation des moyens d’accès (clés portillon, badge entrée immeuble...)

- intervention en cas d’effraction et 1
re
 heure de gardiennage offertes

20 €/mois

Intervention d’un agent de sécurité sur alarmes de sécurité prioritaires (hors effraction) 100 €/unité

Envoi d’un intervenant sans abonnement au centre d’intervention 
(4)

En cas d’alarme(s) de sécurité prioritaires, sur demande de l’un des contacts joints ou en cas d’absence 

des contacts désignés et de l’abonné, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité privée pour 

effectuer une intervention.

200 € l’intervention 

(offerte en cas 

d’effraction)

Sur demande expresse de l’abonné uniquement, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de 

sécurité. Sinon, malgré les risques encourus rappelés dans AVERTISSEMENT, le traitement de l’alarme 

sera réputé terminé une fois que le TÉLÉSURVEILLEUR aura déroulé sa procédure même si celle-ci ne 

permet pas de connaître l’origine du déclenchement d’alarme et/ou la gravité de la situation.

200 € l’intervention 

(offerte en cas 

d’effraction)

Prestations à la demande

Ronde de sécurité 80 €/unité

Gardiennage 80 €/heure

Mise en service

Frais de raccordement : Enregistrement du contrat et validation des essais 50 €

Durée d’engagement minimale 12 mois

Conditions de règlement
(5)

(cocher le mode de règlement choisi)

Paiement par virement annuel à réception de facture hors intervention unitaire

Paiement par prélèvements mensuels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)

Paiement par prélèvements trimestriels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)

Lancement 1er trimestre 2024
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Sites professionnels

Lancement 1er trimestre 2024

Lancement 1er trimestre 2024

(1)  Les tarifs sont mentionnés HT. Les taux de tva étant soumis à la situation en vigueur, le tarif des prestations peut être actualisé.

(2) Groupes de risques liés aux activités selon le référentiel APSAD R81 disponibles sur cybel.cnpp.com

(3) Rendez-vous pour remise des moyens d’accès après la 1er visite de reconnaissance des lieux : 80 € / unité

(4) A défaut de RIB et mandat de prélèvement complété à réception du contrat, le mode de règlement par virement sera appliqué.

Prestations de base

Formule 

risque modéré  

(HT) 
(1)

Formule 

risque lourd

(HT) 
(1)

Gestion 

des alarmes 

prioritaires

Alarme intrusion

à partir de

20 € /mois

Groupe de risques 

I
(2)

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

à partir de 

50 €/mois

Groupe de risques 

II et HC
(2)

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

Alarme autoprotection 

Détection de fumée

Alerte silencieuse et alerte

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression sur intrusion

Gestion 

des éjections
Gestion des issues restées ouvertes

Gestion des défauts 

techniques

Absence test cyclique

Anomalie tension pile

Alarme sondes techniques (gel, chaleur, inondation…)

Alarme coupure secteur

Surveillance des liaisons radios

Transmission 

de secours

Traitement des alarmes via transmission de secours en complément d’une 

transmission principale

Traitement 

du risque / 

levée de doute

Pour les anomalies techniques : SMS et email

Traitement illimité des alarmes par un opérateur

Levée de doute par écoute et interpellation (via média RTC ou GSM)

Mise en sauvegarde des locaux en cas d’événement exceptionnel

Services en ligne Accès espace abonné Consultweb

Prestations supplémentaires

Option GPRS pour liaison principale ou liaison secondaire

Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus) 7,90 €/mois

Abonnement au centre d’intervention 
 
FORTEMENT RECOMMANDÉ (cochez obligatoirement l’une des 3 cases ci-dessous)

Comprend :

- première visite de reconnaissance des lieux (si souhaitée par l’abonné) 
(3)

- conservation des moyens d’accès (clés, badge entrée sur site...)

- intervention en cas d’effraction et 1
re
 heure de gardiennage offertes

20 €/mois

Intervention d’un agent de sécurité sur alarmes de sécurité prioritaires (hors effraction)

Envoi d’un intervenant sans abonnement au centre d’intervention 
(4)

En cas d’alarme(s) de sécurité prioritaires, sur demande de l’un des contacts joints ou en cas d’absence 

des contacts désignés et de l’abonné, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité privée pour 

effectuer une intervention.

200 € l’intervention (offerte en cas 

d’effraction)

Sur demande expresse de l’abonné uniquement, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité. 

Sinon, malgré les risques encourus rappelés dans AVERTISSEMENT, le traitement de l’alarme sera 

réputé terminé une fois que le TÉLÉSURVEILLEUR aura déroulé sa procédure même si celle-ci ne 

permet pas de connaître l’origine du déclenchement d’alarme et/ou la gravité de la situation.

200 € l’intervention (offerte en cas 

d’effraction)

Levée de doute image et vidéo

Levée de doute Image via détecteurs images Ethernet ou GPRS, ou via caméra (pour levée de doute via GPRS, 

cocher également la ligne précédente : carte SIM GPRS Daitem Services) 

Levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP

5 € / mois / caméra

Gestion des mises en et hors service

Contrôle horaire d’une Mise Hors Services (MHS) et Mise En Service (MES) / jour (contrôle de l’absence de 

mise en service et de l’arrêt en dehors de la plage horaire définie)

5€ x ........

MHS/MES

Une Mise Hors Service (MHS) et une Mise En Service (MES) à distance par jour du système d’alarme 

par le centre de télésurveillance, selon plage horaire définie***

5 € x ........

MHS/MES

Prestations à la demande

Ronde de sécurité 80 €/unité

Gardiennage 80 €/heure

Besoins spécifiques Consulter Atral Services

Mise en service

Frais de raccordement : Enregistrement du contrat et validation des essais 50 €

Durée d’engagement minimale 12 mois

Conditions de règlement
(3)

(cocher le mode de règlement choisi)

Paiement par virement annuel à réception de facture hors intervention unitaire

Paiement par prélèvements mensuels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)

100 €/unité
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Une application 

pour garder un œil 

sur vos sites 

- Mise en marche (partielle ou totale)

et à l’arrêt du système d’alarme.

-  Réception des alertes par notification

push, avec sonnerie spécifique,

commande des automatismes et

éclairages : portail, porte de garage,

stores bannes...

-  Visualisation à la demande ou sur

événement survenu sur le lieu protégé :

vidéo ou capture d’images.

- Visionnage des vidéos archivées.

- Consultation de l’historique

d’événements.

-  Création de scénarios à déclenchement

manuel (ex. “Je pars” : mise en marche

de l’alarme, extinction des lumières,

ouverture du portail) ou sur événement

(ex. sur une détection intrusion :

fermeture des stores bannes, éclairage

du jardin et éclairage intérieur).

-  Programmation des mises en marche/

arrêts automatiques.

-  Activation/désactivation temporaire

d’un produit (par exemple le détecteur

protégeant la cuisine pendant des

travaux).

-  Création d’utilisateurs secondaires

et attribution des droits (accès partiel

ou total au système).

Les applications Daitem Secure 

et Daitem Capture constituent les 

compléments indispensables pour gérer au 

mieux la sécurité de votre site à distance, 

recevoir des alertes directement par email, 

SMS et messages vocaux afin d’agir en 

conséquence. Téléchargez gratuitement nos 

applications.

Où que vous soyez, restez connecté aux 

équipements de sécurité et de confort de 

votre habitation ou de votre entreprise.

Téléchargez gratuitement notre application

Pilotez votre système de sécurité à distance grâce aux applications Daitem Secure 

et Daitem Capture 
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Les produits Daitem certifiés*

DAAF
www.marque-nf.com

Réf. Désignation N° de certification

e-Sens / e-Nova

Produits  

certifiés  

cybersécurité

SH320AF Centrale-sirène-évolutive 2 groupes / 20 détecteurs 1221300012

SH340AF Centrale-sirène-évolutive 4 groupes / 40 détecteurs 1221300012

SH380AF Centrale-sirène-évolutive 8 groupes / 80 détecteurs 1221300012

SH519AX Boîtier pour transmission téléphonique 1221300012

BH519AX Boîtier pour transmission téléphonique 1221300012

BH322AF Centrale-sirène-évolutive 2 groupes / 20 détecteurs 1221300012

BH344AF Centrale-sirène-évolutive 4 groupes / 40 détecteurs 1221300012

SH401AX Sirène intérieure 3121300013

SH402AX Sirène intérieure avec synthèse vocale 3121300013

SH421AX Sirène-flash extérieure 3221300014

SH424AX Sirène-flash extérieure avec synthèse vocale 3221300014

SH502AX Module de transmission Ethernet/GSM 122130
(1)

SH503AX Module de transmission RTC / Ethernet/GSM 122130
(1)

SH802AX Carte SITE multilingue 122130
(1)

SH630AX Clavier de commande et d’information 122130
(1)

SH640AX Clavier vocal lecteur de badge et détecteur d'approche 122130
(1)

SH650AX Clavier vocal extérieur lecteur de badge et détecteur d’approche 122130
(1)

BH640AX
Clavier vocal lecteur de badge et détecteur d'approche, 

face avant personnalisable
122130

(1)

SJ604AX Télécommande 4 fonctions 122130
(1)

BJ604AX Télécommande 4 fonctions à retour d’information 122130
(1)

SH701AX Relais radio 122130
(1)

SH271AX Détecteur multicontact compact blanc 2121300008

SH272AX Détecteur multicontact compact brun 2121300008

SH273AX Détecteur d’ouverture compact blanc 2121300008

SH274AX Détecteur multicontact compact brun 2121300008

SH275AX Détecteur d’ouverture miniature blanc 2121300023

SH276AX Détecteur d’ouverture miniature anthracite 2121300023

SH277AX Détecteur d’ouverture miniature brun 2121300023

SH278AX Détecteur d’ouverture compact blanc 2121310001

SH279AX Détecteur d’ouverture compact anthracite 2121310001

SH280AX Détecteur d’ouverture compact brun   2121310001

171-21F Détecteur de mouvement compact 2620002761

181-21X Détecteur de mouvement compact 2620002530

Détection 

incendie
DAAF

www.marque-nf.com

SH154AX
Détecteur de fumée radio TwinBand

®
 CE0333 / CPR 292069 EN14604 2005 /  

EB - NFDAAF 03-C2-1 NFDAAF 110-0/EB

Les détecteurs de fumée Daitem répondent aux prescriptions de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010.

* Liste établie au 1er janvier 2024 susceptible d’évoluer / (1) Composant répertorié associé aux centrales certifiées NF&A2P.
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Daitem - Janvier 2024

Les conditions ou caractéristiques des offres, 

produits et services présentés dans ce document 

sont valables en France métropolitaine.

Autres zones géographiques nous consulter.

Les services et caractéristiques présentés dans ce 

document sont susceptibles de modifications sans 

préavis - photos non contractuelles.

Atral Security SAS

140 rue du Pré de l’Horme

38920 Crolles

S.A.S au capital de EUR 18 000 000

RCS Grenoble  332 989 953 

daitem.fr

D a i t e m ,  m a r q u e  d u  g r o u p e  A t r a l t e c h

www.atra ltech.com

www.daitem.fr

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons 

des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.
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Liste  

de prix 

tarifs publics HT 
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Pourquoi choisir Daitem ?

ANS

L’HISTOIRE
D’UN AVENIR

Inventeur de l’alarme sans fil (1977) 

et plus d’un million d’installations

La sécurité, notre cœur 

de métier

Protection globale (intrusion, incendie, agression) 

• Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d’art,

biens sensibles...

• Professionnels : sites industriels, musées, sites

agricoles, commerces...

• Configurations mobiles et éphémères :

bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...

Protocole breveté antibrouillage 

Très longue portée à double bande 

de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz

Produits contrôlés et garantis 

pour une durée de vie inégalée

Les plus hauts niveaux de certification

• NF&A2P Cyber* : qualité et fiabilité

des produits contre les cyber attaques

• APSAD : centre de télésurveillance agréée

Des technologies certifiées

et garanties

Membre de la French Tech 

Un engagement fort en faveur de l'innovation 

et de l’excellence technologique française

Autonomie 5 ans, jusqu’à 10 ans constatée 

sur certains produits en conditions réelles 

d’utilisation

7jr/24h
100% autonome du réseau électrique

et internet

A la pointe 

de la fiabilité

Très haute autoprotection 

• Antibrouillage radio

• Anti-sabotage mécanique

• Antifraude magnétique

• Cyber protection

Dissuasion extérieure optimale 

jusqu’à 142 dB** !

La sirène extérieure la plus puissante du 

marché, avec une porté radio réelle en 

extérieur de 3,2 km

P3

Télésurveillance

Raccordement possible au centre 

de télésurveillance professionnel ultra sécurisé

Nos services

Gestion par l'application Daitem Secure

Origine France Garantie* 

Produits conçus, fabriqués et assemblés 

en France (Grenoble, Annecy)

Industriel 4.0 responsable 

Nos principaux fournisseurs sont situés 

à moins de 200 km de nos usines

Un fabricant local

et responsable

* voir les produits certifiés sur www.daitem.fr

** jusqu’à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel 

normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Ensembles e-Nova
- 1 centrale-sirène évolutive 2 groupes / 20 détecteurs SH320AF 

- 2 détecteurs de mouvement compacts 171-21F 

- 1 détecteur d’ouverture compact blanc SH278AX 

- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX

SH920AF 1 149 €

- 1 centrale-sirène évolutive 4 groupes / 40 détecteurs SH340AF

- 1 détecteur de mouvement compact 171-21F

- 1 détecteur de mouvement à capture d’images SH195AX

- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX 

- 1 module de transmission Ethernet/GSM/GPRS SH502AX

SH921AF 1 599 €

- 1 centrale-sirène évolutive 4 groupes / 40 détecteurs SH340AF

- 1 détecteur de mouvement compact 171-21F

- 1 détecteur de mouvement à capture d’images SH195AX

- 1 détecteur d’ouverture compact blanc SH278AX

- 1 télécommande 4 fonctions à retour d’information SJ604AX 

- 1 sirène-flash extérieure avec synthèse vocale SH424AX

SH922AF 1 969 €

Centrales et contrôles

Centrale-sirène évolutive 

-  2 groupes / 20 détecteurs BATLI22 SH320AF 1050 €

-  4 groupes / 40 détecteurs BATLI22 SH340AF 1 300 €

- 8 groupes / 80 détecteurs BATLI22 SH380AF 1 500 €

Compléments (selon les besoins)

SH802AX :  carte SITE, permet de sauvegarder les paramètres produits  

et système ainsi que les messages vocaux personnalisés  

des détecteurs

SH803AX : carte d’extension centrale 1 entrée et 2 sorties filaires

SH502AX : Module de transmission Ethernet/GSM

SH503AX : Module de transmission RTC / Ethernet / GSM

SH505AX : module de transmission Ethernet/GSM 4G

Interface de configuration radio pour TwinLoad SH801AX 299 €

Télécommande à retour d’information

- 2 fonctions BATLI08 SH602AX 83 €

- 4 fonctions BATLI08 SJ604AX* 104 €

- 8 fonctions BATLI08 SJ608AX 123 €

Télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique CR2450 SH808AX 118 €

Clavier de commande à retour d’information RXU02X SH630AX 387 €

Clavier vocal

- avec lecteur de badge et détecteur d’approche RXU02X SH640AX 471 €

-  extérieur avec lecteur de badge et détecteur d’approche RXU02X SH650AX 492 €

Alarme anti-intrusion e-Nova

SH808AX SH630AX

SH640AX SH650AX

* Livrée avec la coque de protection SJ801AX
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Médaillon d’appel d’urgence Soudée SH601AX 177 €

Bouton d’appel d’urgence BATLI40 SH605AX ** 135 €

Dissuasion

Sirène

- intérieure BATLI22 SH401AX 387 €

- intérieure avec synthèse vocale BATLI22 SH402AX 419 €

- flash extérieure BATLI22 SH421AX 503 €

- flash extérieure avec synthèse vocale BATLI22 SH424AX 524 €

Protection intérieure

Détecteur de mouvement

- bi-technologie BATLI26 121-21X 383 €

- volumétrique environnement difficile BATLI26 141-21X 362 €

- linéaire environnement difficile BATLI26 142-21X 362 €

- compact BATLI38 171-21F 299 €

- compact couloir BATLI38 172-21X 299 €

- compact rideau BATLI38 173-21X 299 €

- compact spécial animaux domestiques BATLI38 176-21X 305 €

- à capture d’images BATLI30 SH195AX 368 €

- à capture d’images spécial animaux BATLI30 SH196AX 368 €

Détecteur de bris de vitre audiosonique BATLI38 260-21X 347 €

Détecteur triple technologie blanc pour fenêtre BATLI31 SH203AX 289 €

Détecteur triple technologie anthracite pour fenêtre BATLI31 SH204AX 289 €

Détecteur d’ouverture

- miniature blanc (RAL 9010) CR2032 SH275AX 116 €

- miniature anthracite (RAL 7021) CR2032 SH276AX 121 €

- miniature brun (RAL 8017) CR2032 SH277AX 121 €

- compact blanc (RAL 9010) BATLI40 SH278AX 131 €

- compact anthracite (RAL 7021) BATLI40 SH279AX 137 €

- compact brun (RAL 8017) BATLI40 SH280AX 137 €

Accessoires pour détecteurs d’ouverture

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH275AX RXA15X 19 €

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH276AX RXA16X 19 €

- réhausse, socle et porte-aimant pour SH277AX RXA17X 19 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH278AX RXA21X 29 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH279AX RXA22X 29 €

- socle, aimant et porte-aimant pour SH280AX RXA23X 29 €

SH605AXSH601AF

121-21X 141-21X 

142-21X

171-21F

à 176-21X

SH195AX

SH196AX

260-21X

SH203AX 

SH204AX

SH275AX, SH276AX

SH277AX

SH278AX, SH278AX

SH280AX

RXA15X, RXA16X 

RXA17X

DISPO COURANT 2024

** Disponible 2
eme

 trimestre 2024

*** poignée non fournie

***
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Détecteur multicontact compact

- blanc (RAL 9010) BATLI31 SH281AX 158 €

- anthracite (RAL 7021) BATLI31 SH282AX 163 €

- brun (RAL 8017) BATLI31 SH283AX 163 €

Détecteur d’ouverture et de choc

- blanc (RAL 9010) BATLI31 SH285AX* 178 €

- anthracite (RAL 7021) BATLI31 SH286AX* 183 €

- brun (RAL 8017) BATLI31 SH287AX* 183 €

Protection extérieure

Détecteur de mouvement extérieur antimasque 

- rideau spécial animaux 2 x 12 m BATLI05 SH145AX 593 €

- spécial animaux 85° - 12 m BATLI05 SH146AX 614 €

- rideau spécial animaux 5 m BATLI26 SH148AX 399 €

- spécial animaux à capture d’images 90° - 15 m RXU15X SH156AX 620 €

- spécial animaux 90° - 15 m RXU15X SH158AX 515 €

Barrière périmétrique infrarouge 2 faisceaux

- 30 m sans radio MPU01X SH100AX 725 €

- 60 m sans radio MPU01X SH101AX 809 €

- 30 m avec radio MPU01X SH102AX 861 €

- 60 m avec radio MPU01X SH103AX 950 €

Transmission
Module de transmission Ethernet/GSM/GPRS RXU03X SH502AX 299 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance 

via Ethernet ou utilisation  

de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.

900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

Module de transmission RTC/Ethernet/GSM RXU03X SH503AX 449 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance 

via Ethernet ou utilisation  

de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

851-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.

856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / RJ45.

857-99X : carte SIM GPRS Atral Services

RXA29X : carte SIM M2M POLICLEM

900-99X : filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA03X : antenne externe GSM / GPRS adhésive noire.

RXA07X : antenne externe GSM / GPRS adhésive blanche.

SH502AX 

SH503AX 

SH505AX

SH281AX, SH282AX 

SH283AX

SH285AX, SH286AX 

SH287AX

SH145AX SH146AX

SH148AX SH156AX

SH158AX SH100AX

à SH103AX

DISPO COURANT 2024

DISPO COURANT 2024

DISPO COURANT 2024

* Disponible 2
eme

 trimestre 2024
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Module de transmission Ethernet/GSM 4G SH505AX* 599 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

RXU01X : alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC, Indispensable si 

raccordement en Ethernet

RXU14X : Câble de 3m pour l’alimentation secteur RXU01X.

830-99X : câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5e longueur de 

5 m.

857-99X : carte SIM GPRS Atral Services

RXA29X : carte SIM M2M POLICLEM

900-99X : filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

RXA24X : antenne adhésive noire GSM 4G

Boîtier pour transmission téléphonique SH519AX 247 €

Compléments à commander séparément (selon les besoins) :

SH502AX : Module de transmission Ethernet/GSM

SH503AX : Module de transmission RTC / Ethernet / GSM

SH505AX : module de transmission Ethernet/GSM 4G 

RXA03X : antenne externe GSM/GPRS adhésive noire.

RXU01X :  alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC. Indispensable si utilisation 

du média Ethernet ou besoin de la fonction commandes à distance 

via Ethernet ou utilisation de TwinLoad
®
 à distance.

RXU14X :  câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X.

BATLI22 :  pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l’alimentation secteur RXU01X n’est 

pas requise.

830-99X :  câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 catégorie UTP 5E longueur de 

5 m.

851-99X :  cordon de liaison téléphonique RJ11 / Prise gigogne en T.

856-99X : cordon de liaison téléphonique RJ11 / RJ45.

857-99X : carte SIM GPRS Daitem Services.

900-99X :  filtre maître ADSL pour les sites en dégroupage partiel.

Émission

Émetteur universel (voir contacts et capteurs  

en rubrique Accessoires)

BATLI26 221-21X 231 €

 Émetteur universel extérieur (voir sondes techniques,  

contacts et capteurs en rubrique Accessoires)

BATLI26 230-21X 294 €

Réception

Récepteur extérieur

- 230 V / 230 V 712-21X 167 €

- 230 V / contact sec 713-21X 167 €

- 12-30 V / contact sec 714-21X 167 €

Récepteur de commande et d’interface MPU01X SH710AX 356 €

Relais

Relais radio MPU01X SH701AX 314 €

SH502AX 

SH503AX 

SH505AX

221-21X 230-21X

712-21X 

à 714-21X

SH701AX  

SH710AX

SH519AX

* Disponible 2
eme

 trimestre 2024

DISPO COURANT 2024
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Caméras
Caméra Pan&Tilt intérieure Wi-Fi 2MP, H265, IR 10m, support 

MicroSD. Micro et haut-parleur intégrés.

SV131CX 278 € 

Caméra Mini-Dôme à focale fixe, 4MP, H265, IR 30m,  

IP67, IK10, PoE

SV132DX 170 €

Caméra dôme à face plate varifocale, 4MP, H265,  

IR 40m, support MicroSD, IP67

SV133DX 305 € 

Caméra dôme varifocale

- 4MP, H265, IR 40m, support MicroSD, IP67, IK10, PoE SV134DX 304 € 

- 8MP, H265, IR 40m, support MicroSD, IP67, IK10, PoE SV145DX 440 € 

Caméra tube varifocale

- 4MP, H265, IR 60m, support MicroSD, IP67, PoE SV136BX 327 € 

- 8MP, H265, IR 60m, support MicroSD, IP67, PoE SV147BX 440 € 

Dôme motorisée PTZ, zoom optique x25, 2Mp, H265,  

IR 150m, IP66, PoE

SV190ZX
 (1)

918 € 

Caméra tube varifocale x12, IR 150m, 2MP, H265, IP67, IK10, 

PoE, ePoE

SV191BX
 (1)

607 € 

Enregistreurs et écran

Enregistreur

-  4 caméras PoE IP, HDD 1 To, H265, 1 sortie HDMI  

et VGA, Garantie 2 ans

SV324NX 468 € 

-  8 caméras PoE IP, HDD 4 To, 4k et H265, 1 sortie HDMI  

et VGA, Garantie 2 ans

SV325NX 965 € 

-  32 caméras IP, HDD 6 To, H265, 1 sortie HDMI et VGA, 

Garantie 2 ans

SV326NX 965 € 

Moniteur LED 21,5” Full HD ultra fin. Résolution  

de 1920 x 1080 points.

Ses trois types d’entrées vidéos lui assurent une 

compatibilité avec les cartes graphiques ou notebooks  

les plus récents et évolués.

Il est équipé de deux haut-parleurs stéréos internes.

SV810AX 275 € 

SV131CX

SV132DX SV133DX

SV134DX SV145DX

SV136BX SV147BX

SV190ZX SV191BX

SV324NX

SV325NX

SV326NX

SV810AX

Vidéoprotections
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Équipements réseaux
Modem CPL avec injecteur PoE  

(câble RJ45 de 1,1 m et CD d’installation fournis)

SV800AF 190 € 

Injecteur PoE (802.3af) et Hi-PoE (802.3at), 1 port SV803AX 109 € 

Switch

- 4 Ports PoE, 60W max, 2 ports de liaison FE SV812AX 91 €

- 8 Ports PoE, 96W max, 1 port de liaison GE, ePoE SV813AX 183 €

- 16 Ports PoE, 240W max, 2 ports de liaison GE, ePoE SV814AX 457 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45, Catégorie UTP 5
e
 - 

longueur 5 m

830-99X 19 €

Accessoires caméras

Socle d’installation étanche

-  pour mini-dôme SV132DX. Hauteur : 34 mm SV820AX 22 €

-  pour dôme SV133DX, SV134DX et SV135DX.  

Hauteur : 34.2 mm

SV821AX 22 €

-  pour caméra SV136BX et SV137BX. Hauteur : 34.1 mm SV823AX 22 €

-  pour dômes SV133DX, TPC-DF1241 et TPC-BF1241, caméra 

SV130CX, SV136BX et SV137BX.  

Hauteur : 41 mm

SV833AX 24 €

-  pour caméra SV191BX. Hauteur : 55 mm SV824AX 37 €

Support d’installation murale étanche pour dômes SV132DX, 

SV133DX, SV134DX, SV135DX et TPC-DF1241

SV825AX 22 €

Accessoire d’encastrement au plafond pour dômes  

SV134DX et SV135DX

SV827AX 26 €

Système de fixation sur mât

- pour caméra SV136BX et SV137BX (Ø 80 à 150 mm) SV828AX 35 €

-  pour SV130CX, SV132DX, SV133DX, SV134DX,  

SV135DX et SV191BX et dôme TPC-BF1241

SV829AX 26 €

Support de fixation d’angle pour SV132DX, SV134DX, 

SV135DX, SV136BX, SV137BX

SV830AX 31 €

Onduleurs

Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX 294 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX 431 €

SV800AF SV803AX

SV812AX SV813AX

SV814AX

830-99X

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200W
SV820AX SV821AX

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

SV823AX SV833AX

Eco Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z

Ordering Information

Type Part Number Description

4MP camera

DH-IPC-
HFW5431EP-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

DH-IPC-
HFW5431EN-Z

4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

IPC-HFW5431EP-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,PAL

IPC-HFW5431EN-Z 4MP WDR IR Bullet Network 
Camera,WDR,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA121 Junction box

PFA152 Pole Mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”)

Net Weight 1.07Kg (2.36lb)

Gross Weight 1.4Kg (3.09lb)

Accessories

Optional:

Dimensions (mm/inch)

PFA121
Junction box

PFA152
Pole Mount

Junc�on Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain ShadeSV824AX SV825AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-
HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,

PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-ZS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBW2231RN-ZS 2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

DH-IPC-
HDBW2231RP-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

DH-IPC-
HDBW2231RN-VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

IPC-HDBW2231RP-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
PAL

IPC-HDBD2231RN-
VFS

2MP WDR IR Dome Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA137 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFB200C In-celling Mount

PFA200W Rain shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')

Net Weight 0.4Kg (0.88lb)

Gross Weight 0.54Kg(1.19lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152-EPFB203W

PFA137 PFB200C

Wall Mount with Rain Shade Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200WPFB203W+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFB200C
In-celling Box Rain shade

PFA200W

Lite Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
ZS-IRE6 2MP WDR IR Bullet Network Camera,

PAL

IPC-HFW2231RN-
ZS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

DH-IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

DH-IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

IPC-HFW2231RP-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
PAL

IPC-HFW2231RN-
VFS-IRE6

2MP WDR IR Bullet Network Camera,
NTSC

Accessories 
(optional)

PFA135 Junction box

PFA150 Pole mount

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance N/A

Construction

Casing Metal

Dimensions 72mm×80mm×212.8mm (2.8" x 3.1"x 8.4")

Net Weight 0.685Kg (1.51lb)

Gross Weight 0.86Kg (1.90lb)

Dimensions (mm/inch)

Junction Mount Pole Mount
PFB135 + PFA150PFA135

Accessories

Optional:

SV827AX SV828AX

Lite Series | DH-IPC-HDBW1230E

Ordering Information

Type Part Number Description

2MP camera

DH-IPC-HDBW1230EP
-0280B 2MP IR Mini-Dome Network Camera,

2.8mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0280B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
2.8mm,NTSC

DH-IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

DH-IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

IPC-HDBW1230EP
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,PAL

IPC-HDBW1230EN
-0360B

2MP IR Mini-Dome Network Camera,
3.6mm,NTSC

Accessories 
(optional)

PFA136 Junction box

PFB203W Wall mount

PFA152-E Pole mount

PFA200W Rain Shade

Environmental

Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Strorage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal

Dimensions Φ109.9mm × 81mm (4.33" x 3.19")

Net Weight 0.34Kg (0.75lb)

Gross Weight 0.47Kg (1.04lb)

Dimensions (mm/inch)

Junc�on Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFB203W + PFA152-E

PFB203W

PFA136

Wall Mount with Rain Shade
PFB203W+PFA200W

Pole Mount with Rain Shade
PFB203W + PFA152-E+PFA200W

Accessories

Optional:

PFA136
Function Box

PFB203W
Wall mount

PFA152-E
Pole mount

PFA200W
Rain Shade

SV829AX SV830AX

SV806AX  

et SV807AX
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Détecteur 10 ans d’autonomie*

-  de fumée radio interconnectable Pile soudée SH150AX 126 €

-  de fumée radio TwinBand
®
 NFDAAF Pile soudée SH154AX 173 €

- de chaleur radio TwinBand
®

Pile soudée SH155AX 173 €

Couverture anti-feu SE8A03F 47 €

Lot d’extincteurs

- 6 extincteurs à poudre 1 kg LOTSE8A01F 221 €

- 4 extincteurs à eau additivée 2 kg LOTSE8A02F 263 €

Câble réseau Ethernet RJ45 / RJ45 -  

Catégorie UTP 5E - longueur 5 m

830-99X 20 €

Cordon de liaison téléphonique

- RJ11 / Prise gigogne T 851-99X 27 €

- Gigogne RJ45 856-99X 27 €

Carte SIM GPRS Daitem Services 857-99X 2 €

Filtre maître ADSL 900-99X 60 €

Capteur volet roulant 940-21X 137 €

Capteur de bris de vitre piezo-électrique

- brun D8919 42 €

- blanc D8920 42 €

Contact d’ouverture

- grand espacement D8921 79 €

- de sol D8922 69 €

- en saillie ou encastrable à fil D8923 32 €

- en saillie à vis blanc D8924 20 €

Tapis contact étanche

 - 43 x 58 cm D8925 305 €

-  15 x 58 cm D8926 231 €

Contact d’ouverture en saillie ou encastrable à fil autoprotégé

- blanc D8931 32 €

- brun D8932 32 €

851-99X 857-99X

900-99X 940-21X

D8925 D8926

D8919 D8920

D8921 D8922

D8923 D8924

LOTSE8A01F

LOTSE8A02F

830-99X

SH150AX 

SH154AX  

à SH155AX

SE8A03F

Détection incendie

Accessoires

D8931 D8932

* L’autonomie est donnée en usage domestique normal suivant les règles définies par le règlement de la marque NF292.
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Élément poteau de 50 cm (fixation des barrières infrarouge 

SH100AX à SH103AX)

MJM28X 27 €

Élément de fixation au sol pour poteau MJM28X MJM31X 95 €

Cordon pour médaillon d’appel d’urgence RXA01X 24 €

Clip pour médaillon d’appel d’urgence RXA02X 20 €

Antenne GSM / GPRS adhésive noire RXA03X 48 €

Antenne GSM / GPRS adhésive blanche - dimension 1,5m RXA07X 48 €

Antenne adhésive noire GSM 4G - dimension 1,5m RXA24X 49 €

Câble connecteur coudé MCX/SMA pour antenne RXA27X 

et RXA28X
RXA26X 30 €

Antenne haute perf GSM/GPRS avec support mural câble 3m RXA27X 57 €

Antenne haute perf GSM/GPRS avec support mural câble 10m RXA28X 78 €

Câble EBDS faibles pertes longueur 20 mètres avec 

connecteurs SMA
RXA29X 194 €

Capteur pour baies coulissantes RXA12X 49 €

Pile + membrane en silicone pour télécommande 2 touches  

avec fonction arrêt automatique

RXA13X 18 €

Caches d’occultation et mousse d’étancheité pour  

détecteurs extérieurs SH156AX et SH158AX (jeu de rechange)

RXA14X 26 €

Carte mémoire micro-SD pour détecteur à capture d’images RXE00X 23 €

Accessoires de montage pour pilier et surface irrégulière  

des détecteurs extérieurs SH156AX et SH158AX

RXE04X 22 €

Câble de 3 m pour l’alimentation secteur RXU01X RXU14X 24 €

Carte SITE multilingue

Permet de sauvegarder les paramètres produits et système  

ainsi que les messages vocaux personnalisés des détecteurs

SH802AX 60 €

Carte d’extension 1 entrée / 2 sorties SH803AX 35 €

Badge de proximité SH804AX 18 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX 142 €

Tournevis pour ouverture produits (centrale, transmetteur et sirène) SH807AX 11 €

Carte relais 2 sorties contact sec pour clavier extérieur SH650AX SH810AX 47 €

Sachet accessoires de remplacement pour clavier vocal extérieur SH650AX 

(plaque décorative, porte-étiquette, et membrane  

des touches)

SH811AX 34 €

Sachet accessoires de remplacement pour détecteurs extérieurs SH156AX 

et SH158AX

SH812AX 95 €

Coque de protection pour télécommande 2, 4 et 8 fonctions SJ801AX 12 €

MJM28X MJM31X

RXA01X RXA02X

RXA03X RXA12X

	

	
	

	

RXA14X RXE00X

RXU14X SH802AX

SH803AX SH804AX

SH807AX

SH810AX SH811AX

SH812AX SJ801AX

RXA07X RXA24X

RXA27X

RXA28X

RXA26X
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MHF01X DB601

SH804AX SC201AF

SC101AF SC100AF

MHF02X DB721

SH804AX SC200AF

SC101AF SC100AF

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Ensembles interphone

Ensemble platine 1 logement/coffret lithium

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X  

avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX 

- 1 coffret technique pile lithium SC201AF 

- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC900AF 801 €

-  1 platine de rue lecteur de badge MHF01X  

avec blindage DB601

- 1 badge de proximité SH804AX 

- 1 coffret technique pile lithium SC201AF 

- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC902AF 790 €

Ensemble platine clavier 1 logement/coffret secteur

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X  

avec blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX 

- 1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)

- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

SC901AF 820 €

-  1 platine de rue à clavier et lecteur de badge MHF02X  

avec blindage DB721

- 1 badge de proximité SH804AX

- 1 coffret technique secteur SC200AF (alimentation non fournie)

- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

SC903AF 833 €

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Sonde technique (prévoir l’émetteur universel 230-21X)

- coupure secteur SONCS 59 €

- hors gel SONHG 42 €

- inondation SONIN 35 €

- panne congélateur SONPC 35 €

Onduleurs
Onduleur 4 prises 800 VA / 500 W SV806AX 294 €

Onduleur 8 prises 1200 VA / 750 W SV807AX 431 €

SV806AX  

et SV807AX

SONPC

Interphonie

SONCS SONHG

SONIN
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MHF01X MHF03X

MHF04X

SC100AF SC101AF

SC200AF SC201AF

MHF02X MHF05X

MHF06X

DB601 DB602

DB721 DB722

SA706AX SA707AX

Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Poste intérieur

Poste intérieur interphone avec base

- secteur MHU01X + 

MTU01X

SC100AF 265  €

- pile lithium BATLi23 + 

MTU01X

SC101AF 302 €

Coffret technique

Coffret technique

- alimentation secteur 908-21X SC200AF 332 €

- alimentation pile lithium MPU01X/ 

908-21X

SC201AF 407 €

Platine de rue

Platines de rue lecteur de badge rétroéclairée

- jour/nuit, 2 boutons d’appel (nécessite un blindage, non fourni) MHF01X 144 €

- 1 bouton d’appel MHF03X 106 €

- 2 boutons d’appel MHF04X 135 €

Platine de rue à clavier et lecteur de badge rétroéclairée

-  jour/nuit, 2 boutons d’appel  

(nécessite un blindage, non fourni)

MHF02X 156 €

- 1 bouton d’appel MHF05X 127 €

- 2 boutons d’appel MHF06X 151 €

Module blindé

Blindage pour platine de rue

- lecteur de badge 1 logement DB601 106 €

- lecteur de badge 2 logements DB602 106 €

- à clavier et lecteur de badge 1 logement DB721 184 €

- à clavier et lecteur de badge 2 logements DB722 184 €

Récepteur

Récepteur extérieur retour d’état

- 230 V / contact sec SA706AX 172 €

- 12-24 V / contact sec SA707AX 172 €
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Désignation Réf. alim.

fournie

Réf. Prix unit.

euro HT

Accessoires et pièces détachées  

Contact d’ouverture grand espacement D8921 79 €

Plaque support platine à clavier PLATE-A 165 €

Fixation orientable panneau solaire MJM27X 75 €

Élément de fixation mural pour panneau solaire MJM32X 28 €

Base poste intérieur combiné pile SC500AX 59 €

Base poste intérieur combiné secteur SC501AX 22 €

Clip porte-ceinture combiné interphone SC800AX 13 €

Clapet combiné interphone SC801AX 13 €

Badge de proximité SH804AX 17 €

Lot de 10 badges de proximité SH805AX 137 €

SC500AX SC501AX

SC800AX SC801AX

SH804AX

D8921 PLATE-A

MJM27X MJM32X
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Désignation Réf. Prix unit.

euro HT

Batterie secondaire 3,6 V 908-21X 21 €

Alimentation secteur 230 V / 4-6 V DC (pour 474-29X et 476-29X) 910-21X 23 €

Transformateur d’alimentation 230 - 12 V - 18 VA A7901 54 €

Pile lithium chlorure de thionyle

- (3,6 V - 5 Ah) BATLI01 28 €

- (7,2 V - 13 Ah) BATLI02 62 €

- (3,6 V - 2 Ah) BATLI04 18 €

- (3,6 V – 4 Ah) BATLI05 23 €

- (7,2 V - 5 Ah) BATLI06 45 €

Pile lithium 6 V BATLI03 20 €

Pile alcaline 9 V (lot de 10) MN1604 21 €

Pile bouton

- 3 V type 2016 BATLI07 8 €

- 3 V type 2430 BATLI08 9 €

- 3 V type 2032 BATLI09 9 €

Bloc lithium

- 2 x (3,6 V – 13 Ah) BATLI22 58 €

- 3,6 V - 4 Ah BATLI26 34 €

- 4,5 V - 3 Ah BATLI30 21 €

- 3 V - 1 Ah BATLI31 18 €

- 3 V - 2,4 Ah BATLI38 23 €

- 3 V - 620 mAh BATLI40 11 €

- 2 x (3,6 V – 17 Ah) MPU01X
(1)

65 €

Bloc transformateur pour poste intérieur secteur MHU01X 32 €

Panneau solaire 8 W (MJM27X à commander séparément) MJU01X 144 €

Batterie Lithium Ion (3,6V 200 mAh) pour combiné MTU01X 21 €

Pile + membrane en silicone pour télécommande 2 touches  

avec fonction arrêt automatique
RXA13X 19 €

Alimentation secteur 230 V AC / 4,5 V DC (indispensable si utilisation  

du média Ethernet ou besoin de la fonction commande à distance  

via Ethernet ou utilisation de TwinLoad
®
 à distance)

RXU01X 41 €

Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah)

(pour claviers SH630AX, SH640AX et BH640AX)
RXU02X 35 €

Batterie secondaire Li-Ion (3,7 V - 1,2Ah

(pour transmetteurs et modules de transmission)
RXU03X 23 €

Bloc lithium (3 V - 3 Ah) RXU15X 26 €

908-21X

A7901

BATLI22 BATLI26

BATLI30 BATLI31

BATLI38

MPU01X MHU01X

MJU01X MTU01X

BATLI01 BATLI02

BATLI04 BATLI05

BATLI06 BATLI03

MN1604

BATLI07

à BATLI09

RXU02X RXU03X

Alimentations

(1) BATLI23 remplacée par MPU01X
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Sites résidentiels

Contrats de télésurveillance
Lancement 1er trimestre 2024

(1)  Les tarifs sont mentionnés avec TVA au taux actuel de 20 %. Les taux de TVA étant soumis à la situation en vigueur le tarif des prestations peut être actualisé.

(2) Sous réserve de couverture du secteur dans lequel se situe le site à protéger par une société d’intervention référencée par Atral Services.

(3) Rendez-vous pour remise des moyens d’accès après la 1er visite de reconnaissance des lieux : 80 € / unité

(4) Voir Avertissement et article 4-2.

(5) A défaut de RIB et mandat de prélèvement complété à réception du contrat, le mode de règlement par virement sera appliqué. 

Prestations de base Tarif TTC
(1)

Gestion  

des alarmes  

de sécurité 

prioritaires

Alarme intrusion

à partir de

20 € / mois 

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

Alarme autoprotection 

Détection de fumée

Alerte silencieuse et alerte

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression sur intrusion

Gestion des absences 

de test cyclique
Echec du test de liaison entre le centre de télésurveillance et le site abonné

Gestion des défauts 

techniques

Batterie/pile basse

Surveillance des liaisons radios

Gestion des alarmes 

techniques

Sonde technique (gel, chaleur, inondation…)

Coupure de secteur

Gestion  

des éjections
Gestion des issues restées ouvertes

Levée de doute
Levée de doute via détecteurs images ou via caméras

Levée de doute par écoute et interpellation si programmée (hors GPRS)

Services en ligne

Accès espace abonné Consultweb

Guide de la télésurveillance accessible dans l’espace Consultweb

Prestations supplémentaires

Option GPRS pour liaison principale ou secondaire (cochez si option choisie)

Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus) 7,90 €/mois

Abonnement au centre d’intervention 
(2)

 (cochez obligatoirement l’une des 3 cases ci-dessous)

Comprend :

- première visite de reconnaissance des lieux (si souhaitée par l’abonné) 
(3)

- conservation des moyens d’accès (clés portillon, badge entrée immeuble...)

- intervention en cas d’effraction et 1
re
 heure de gardiennage offertes

20 €/mois

Intervention d’un agent de sécurité sur alarmes de sécurité prioritaires (hors effraction) 100 €/unité

Envoi d’un intervenant sans abonnement au centre d’intervention 
(4)

En cas d’alarme(s) de sécurité prioritaires, sur demande de l’un des contacts joints ou en cas d’absence 

des contacts désignés et de l’abonné, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité privée pour 

effectuer une intervention.

200 € l’intervention 

(offerte en cas 

d’effraction)

Sur demande expresse de l’abonné uniquement, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de 

sécurité. Sinon, malgré les risques encourus rappelés dans AVERTISSEMENT, le traitement de l’alarme 

sera réputé terminé une fois que le TÉLÉSURVEILLEUR aura déroulé sa procédure même si celle-ci ne 

permet pas de connaître l’origine du déclenchement d’alarme et/ou la gravité de la situation.

200 € l’intervention 

(offerte en cas 

d’effraction)

Prestations à la demande
 

Ronde de sécurité 80 €/unité

Gardiennage 80 €/heure

Mise en service

Frais de raccordement : Enregistrement du contrat et validation des essais 50 €

Durée d’engagement minimale 12 mois

Conditions de règlement
(5)

                                                                                      (cocher le mode de règlement choisi)

Paiement par virement annuel à réception de facture hors intervention unitaire

Paiement par prélèvements mensuels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)

Paiement par prélèvements trimestriels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)
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Sites professionnels

Lancement 1er trimestre 2024

Lancement 1er trimestre 2024

(1)  Les tarifs sont mentionnés HT. Les taux de tva étant soumis à la situation en vigueur, le tarif des prestations peut être actualisé.

(2) Groupes de risques liés aux activités selon le référentiel APSAD R81 disponibles sur cybel.cnpp.com

(3) Rendez-vous pour remise des moyens d’accès après la 1er visite de reconnaissance des lieux : 80 € / unité

(4) A défaut de RIB et mandat de prélèvement complété à réception du contrat, le mode de règlement par virement sera appliqué.

Prestations de base

Formule 

risque modéré  

(HT) 
(1)

Formule 

risque lourd

(HT) 
(1)

Gestion  

des alarmes  

prioritaires

Alarme intrusion

à partir de

20 € / mois

Groupe de risques 

I
(2)

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

à partir de 

50 € / mois

Groupe de risques 

II et HC
(2)

(selon risque 

et nombre de 

détecteurs)

Alarme autoprotection 

Détection de fumée

Alerte silencieuse et alerte

Arrêt sous contrainte et traitement du mot de passe agression sur intrusion

Gestion  

des éjections
Gestion des issues restées ouvertes

Gestion des défauts 

techniques

Absence test cyclique

Anomalie tension pile

Alarme sondes techniques (gel, chaleur, inondation…)

Alarme coupure secteur

Surveillance des liaisons radios

Transmission  

de secours

Traitement des alarmes via transmission de secours en complément d’une 

transmission principale

Traitement  

du risque /  

levée de doute

Pour les anomalies techniques : SMS et email

Traitement illimité des alarmes par un opérateur

Levée de doute par écoute et interpellation (via média RTC ou GSM)

Mise en sauvegarde des locaux en cas d’événement exceptionnel

Services en ligne Accès espace abonné Consultweb

Prestations supplémentaires

Option GPRS pour liaison principale ou liaison secondaire

Transmission via carte SIM GPRS Daitem Services (abonnement et consommation inclus) 7,90 €/mois

Abonnement au centre d’intervention 
 
FORTEMENT RECOMMANDÉ (cochez obligatoirement l’une des 3 cases ci-dessous)

Comprend :

- première visite de reconnaissance des lieux (si souhaitée par l’abonné) 
(3)

- conservation des moyens d’accès (clés, badge entrée sur site...)

- intervention en cas d’effraction et 1
re
 heure de gardiennage offertes

20 €/mois

Intervention d’un agent de sécurité sur alarmes de sécurité prioritaires (hors effraction)

Envoi d’un intervenant sans abonnement au centre d’intervention 
(4)

En cas d’alarme(s) de sécurité prioritaires, sur demande de l’un des contacts joints ou en cas d’absence 

des contacts désignés et de l’abonné, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité privée pour 

effectuer une intervention.

200 € l’intervention (offerte en cas 

d’effraction)

Sur demande expresse de l’abonné uniquement, le TÉLÉSURVEILLEUR mandatera un agent de sécurité. 

Sinon, malgré les risques encourus rappelés dans AVERTISSEMENT, le traitement de l’alarme sera 

réputé terminé une fois que le TÉLÉSURVEILLEUR aura déroulé sa procédure même si celle-ci ne 

permet pas de connaître l’origine du déclenchement d’alarme et/ou la gravité de la situation.

200 € l’intervention (offerte en cas 

d’effraction)

Levée de doute image et vidéo

Levée de doute Image via détecteurs images Ethernet ou GPRS, ou via caméra (pour levée de doute via GPRS, 

cocher également la ligne précédente : carte SIM GPRS Daitem Services) 

Levée de doute vidéo via stockeur numérique distant sous IP

5 € / mois / caméra

Gestion des mises en et hors service

Contrôle horaire d’une Mise Hors Services (MHS) et Mise En Service (MES) / jour (contrôle de l’absence de 

mise en service et de l’arrêt en dehors de la plage horaire définie)

5€ x ........

MHS/MES

Une Mise Hors Service (MHS) et une Mise En Service (MES) à distance par jour du système d’alarme  

par le centre de télésurveillance, selon plage horaire définie

5 € x ........

MHS/MES

Prestations à la demande

Ronde de sécurité 80 €/unité

Gardiennage 80 €/heure

Besoins spécifiques Consulter Atral Services

Mise en service

Frais de raccordement : Enregistrement du contrat et validation des essais 50 €

Durée d’engagement minimale 12 mois

Conditions de règlement
(3)

                                                                                           (cocher le mode de règlement choisi)

Paiement par virement annuel à réception de facture hors intervention unitaire

Paiement par prélèvements mensuels hors intervention unitaire ( joindre mandat SEPA + RIB)

100 €/unité
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Une application 

pour garder un œil 

sur vos sites 

- Mise en marche (partielle ou totale) 

   et à l’arrêt du système d’alarme.

-  Réception des alertes par notification 

push, avec sonnerie spécifique, 

commande des automatismes et 

éclairages : portail, porte de garage, 

stores bannes...

-  Visualisation à la demande ou sur 

événement survenu sur le lieu protégé :  

vidéo ou capture d’images.

- Visionnage des vidéos archivées.

- Consultation de l’historique   

   d’événements.

-  Création de scénarios à déclenchement 

manuel (ex. “Je pars” : mise en marche 

de l’alarme, extinction des lumières, 

ouverture du portail) ou sur événement 

(ex. sur une détection intrusion : 

fermeture des stores bannes, éclairage 

du jardin et éclairage intérieur).

-  Programmation des mises en marche/

arrêts automatiques.

-  Activation/désactivation temporaire 

d’un produit (par exemple le détecteur 

protégeant la cuisine pendant des 

travaux).

-  Création d’utilisateurs secondaires 

  et attribution des droits (accès partiel     

  ou total au système).

Téléchargez gratuitement notre application

Pilotez votre système de sécurité à distance grâce aux applications Daitem Secure 

et Daitem Capture 

Les applications Daitem Secure 

et Daitem Capture constituent les 

compléments indispensables pour gérer au 

mieux la sécurité de votre site à distance, 

recevoir des alertes directement par email, 

SMS et messages vocaux afin d’agir en 

conséquence. Téléchargez gratuitement nos 

applications.

Où que vous soyez, restez connecté aux 

équipements de sécurité et de confort de 

votre habitation ou de votre entreprise.
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Les produits Daitem certifiés*

DAAF
www.marque-nf.com

* Liste établie au 1er janvier 2024 susceptible d’évoluer / (1) Composant répertorié associé aux centrales certifiées NF&A2P.

Réf. Désignation N° de certification

e-Nova

Produits  

certifiés  

cybersécurité

SH320AF Centrale-sirène-évolutive 2 groupes / 20 détecteurs 1221300012

SH340AF Centrale-sirène-évolutive 4 groupes / 40 détecteurs 1221300012

SH380AF Centrale-sirène-évolutive 8 groupes / 80 détecteurs 1221300012

SH519AX Boîtier pour transmission téléphonique 1221300012

SH401AX Sirène intérieure 3121300013

SH402AX Sirène intérieure avec synthèse vocale 3121300013

SH421AX Sirène-flash extérieure 3221300014

SH424AX Sirène-flash extérieure avec synthèse vocale 3221300014

SH502AX Module de transmission Ethernet/GSM 122130
(1)

SH503AX Module de transmission RTC / Ethernet/GSM 122130
(1)

SH802AX Carte SITE multilingue 122130
(1)

SH630AX Clavier de commande et d’information 122130
(1)

SH640AX Clavier vocal lecteur de badge et détecteur d'approche 122130
(1)

SH650AX Clavier vocal extérieur lecteur de badge et détecteur d’approche 122130
(1)

SJ604AX Télécommande 4 fonctions 122130
(1)

SH701AX Relais radio 122130
(1)

SH271AX Détecteur multicontact compact blanc 2121300008

SH272AX Détecteur multicontact compact brun 2121300008

SH273AX Détecteur d’ouverture compact blanc 2121300008

SH274AX Détecteur multicontact compact brun 2121300008

SH275AX Détecteur d’ouverture miniature blanc 2121300023

SH276AX Détecteur d’ouverture miniature anthracite 2121300023

SH277AX Détecteur d’ouverture miniature brun 2121300023

SH278AX Détecteur d’ouverture compact blanc 2121310001

SH279AX Détecteur d’ouverture compact anthracite 2121310001

SH280AX Détecteur d’ouverture compact brun   2121310001

171-21F Détecteur de mouvement compact 2620002761

Détection  

incendie
  DAAF

www.marque-nf.com

SH154AX
Détecteur de fumée radio TwinBand

®
 CE0333 / CPR 292069 EN14604 2005 /  

EB - NFDAAF 03-C2-1 NFDAAF 110-0/EB

Les détecteurs de fumée Daitem répondent aux prescriptions de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010.
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Daitem - Janvier 2024

Les conditions ou caractéristiques des offres, 

produits et services présentés dans ce document 

sont valables en France métropolitaine.

Autres zones géographiques nous consulter.

Les services et caractéristiques présentés dans ce 

document sont susceptibles de modifications sans 

préavis - photos non contractuelles.

Atral Security SAS

140 rue du Pré de l’Horme

38920 Crolles

S.A.S au capital de EUR 18 000 000

RCS Grenoble  332 989 953 

daitem.fr

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons 

des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.

D a i t e m ,  m a r q u e  d u  g r o u p e  A t r a l t e c h

www.atra ltech.com

www.daitem.fr
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